
Produktbeschreibung

Applikation - Kernfakten

Modeaccessoires

REFLEX DECO™
DIE PERFEKTE TEXTILTRANSFEROLIE ZUR PERSONALISIERUNG VON 

MODEARTIKELN MIT REFLEKTIERENDEN EFFEKTEN
Sie möchten Ihre Textilien mit reflektierenden Effekten versehen? Reflex ist die perfekte Flexfolie zur

Personalisierung von Modeartikeln und –accessoires.

 Dank der dicken Beschaffenheit sehr reibungsbeständig.
 Lange Haltbarkeit.
 Erhältlich in 6 verschiedenen Farben:

 Empfohlen für Modeaccessoires oder Sportausrüstung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

 Leicht zu schneiden.
 Sehr leicht zu entgittern spart Produktionszeit.
 Empfohlen für kleine bis mittelgroße Designs wie z.B.

Schriftzüge, Nummern und geometrische Formen.

Nutzungsvorteile
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGSANLEITUNG

EMPFEHLUNGEN ZUR PFLEGE UND ERHALTUNG

Anwendbar auf Schnitt Applikationstem-
peratur und -dauer

Baumwolle
Polyester    

Acryl
Baumwolle-
Polyester-

Mischgewebe
ohne

Abweisungs-
ausrüstung

45º-
Messer 

für
Flexfolie

Erster Pressdurchgang:
160°C – 3 s
320°F – 3 s

Zweiter
Pressdurchgang
160°C – 15 s
320°F – 15 s

Waschen Bügeln Tumbler-
trocknung

Chemische
Reinigung

Bis zu
40°C/104°F

Nur auf
links

Ja Ja

Presskraft Abziehen

Mittel Heiß

Material Durchschnittliche Stärke Trägerfolie Maße

PU reflektierend 200 μm Transparenter Polyester 50 cm x 10 m

Lager-
dauer

Lagertemperatur und -
lichtverhältnisse

Position

Bis zu 1 
Jahr

Trocken bei
15°C-30°C/
59°F-86°F

Vor direkter
Sonneneinstrah-
lung schützen

Senkrecht
lagern

TECHNISCHE DATEN

Schritt 1 – Schneiden
Programmieren Sie den Schnitt der
Wärmetransferfolie im Spiegelmodus und verwenden
Sie ein Standardmesser für Flexfolie (45°).

Schritt 2 – Entgittern
Entfernen Sie die überschüssige Folie (müheloses
Entgittern).

Schritt 3 – Applikation
Platzieren Sie das Design auf der Textilie und pressen
Sie mit einer Sefa DUPLEX/ROTEX oder gleichwertigen
Heißpresse bei 160°C/320°F für 3 Sekunden und mit
mittlerer Presskraft, ziehen Sie die Trägerfolie heiß ab
und pressen Sie nochmals bei 160°C/320°F für 15
Sekunden und mit einem Silikonpapier zum Schutz.

Schritt 4 – Abziehen
Ziehen Sie das Material heiß ab.

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor dem
Produktionsstart einige Tests durchzuführen.

Pflege und Erhaltung:
 Beachten Sie die Pflegeanleitung des

Kleidungsstücks.
 Warten Sie vor dem ersten Waschen 24 Stunden.
 Vermeiden Sie agressive Produkte.

Waschempfehlungen
 Beachten Sie die Pflegeanleitung des

Kleidungsstücks.
 Vorzugsweise auf links, um das Design länger zu

erhalten.
 Nicht bleichen.


