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Bououfsichtlich onerkonnte Prüf-, überwochungs- und Zeriifizierungssielle

PRÜFZEUGNIS
PZ-Hoch -240126

zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102, Teil 1 UNGs.
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perforierte, sichtseitig weiße, selbstklebende Weich-PV

,,panoRama / panoRama lnnova range"

durch den Antragsteller

Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse B{
"schwerentflammba/' nach DIN 4102, Teil 1

31.O1.2029

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemäß MBO § 2, Abs. 9, Ziffer1, verwendet wird, ist ein
allgemeines bauaufsichtliches Prtlizeugnis nicht erforderlich.
Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprtrfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen
verwendet wird (MBo § 17, Abs. 3).
Dieses Prützeugnis erseEt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen
Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu ftlhren durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall

lm bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als G.rundlage dienen
- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Ubereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen VeMendbarkeitsnachweise.

Das PrüFzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prüfstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und
nur nach Form und lnhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

DAKKSffiöäiä, eqotf
notified body nö' 1508

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/lEC 17025 akkreditieftes Prüflaboratorium
Dae Akkreditierung gi[ lür die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren

(

Antragsteller

Das geprüfte Produkt erfüllt aufgeklebt auf
Einscheiben-Sicherheitsglas in einer Mindestdicke von 4,0mm
die Anforderungen der Baustoffklasse Bl für schwerentflammbare
Baustoffe nach DIN 4'102, Teil 1 (Mai 1998).

Das Prüfzeugnis umfasst 4 Seiten und 3 Anlagen.


